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Módulos 

IEEE802.15.4

Módulos 

Bluetooth

Módulos 

ISM

Módulos 

GPS

Módulos 

Ethernet

Módulos 

GSM/GPRS

Módulos 

UMTS

Módulos 

RFID

Módulos 

Wi/Fi

Módulos 

Especiais

CLICAR NO MÓDULO DESEJADO
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MRF24J40MA       0dBm

ÅO módulo MRF24J40Mx da Microchip comunica com a placa
Host através de um barramento SPI. Contêm todos os
componentes de RF necessários para dotar um sistema de
uma comunicação sem fios 802.15.4 (2.4Ghz.). Pode ser
utilizado para comunicações P2P, Direct, Miwi ou Zigbee.

MRF24J40MB       20dBm
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ÁAlcance de até 70m

ÁDimensões: 38 x 21 x 3 mm 

ÁPotência: 1mW

ÁVelocidade dados: 250 Kbps

ÁFrequência: 2400 - 2483,5 MHz

ÁCanais: 16

ÁTemperatura -40°C a +85°C

ÁConsumo a 3.6 V:

Recepção: 30 mA

Transmissão: 28 mA

Stand-by: 2 ɛA
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ÁAlcance: 300m (ZE50), 800m (ZE60) 

ÁDimensões: 26 x 15 x 3 mm   ÁFrequência: 2400 - 2483,5 MHz 

ÁVelocidade de dados: 250 Kbps     ÁCanais: 16
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Aplicações:

ÁMedição energia, domótica, sensores sem fios

ÁZE51 e ZE61 são compatíveis na mesma rede

Características::

ÁAlcance: 1km (ZE51),  e  4km (ZE61) 

ÁDimensões: 26 x 15 x 3 mm 

ÁPotência: 2.5mW (ZE51), y 100mW (ZE61)

ÁVelocidade dados: 250 Kbps

Á Frequência: 2400 ï2483,5 MHz (16 canais)

Á Opção antena integrada para o ZE51

Á Consumo ZE51/ZE61:

ÅRecepção: 26  / 31 mA

ÅTransmissão: 35 / 125 mA

ÅStand-by: 2 ɛA

ÅSleep: 1 ɛA

ÁStack ZigBee® PRO
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A Telegesis dispõe de um amplo portfolio de módulos sem fios baseados na 

tecnologia de comunicação Zigbee. Os módulos disponíveis são os seguintes:

ETRX2 - Standard module. Permite dotar uma placa de 

comunicação sem fios Zigbee, inclui antena cerâmica.

ETRX2HR. Semelhante ao  ETRX2 mas com conector coaxial 

para antena exterior.

ETRX2 USB Zigbee stick. Adiciona a um PC com conexão 

USB, comunicação Zigbee.

ETRX2 Router. Permite-nos ampliar a distancia entre os nos da 

rede ZigBee.

ETRX2 'CF' Compact Flash Card. Adiciona uma comunicação 

Zigbee no porto cardbus do  nosso PC.

ETRX2 EAP Ethernet Access point. Permite comunicar com o 

nosso modulo Zigbee a partir de qualquer ponto do mundo 

através da Internet.
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ETRX2 - standard module 

ETRX2HR 

With connector for external antenna ETRX2 USB Zigbee stick

ETRX2 Router ETRX2 'CF' Compact Flash Card ETRX2 EAP 

Ethernet Access point
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ETRX2DVKA-PLUS ïModule Development Kit

ETRX2DVKA ïBasic Module 

Development Kit

Kits de Desenvolvimento
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ÅO módulo ETRX3 é a nova geração avançada de módulos  

ZigBee da Telegesis

Å Os módulos ETRX3 possuem um transceiver 2.4 GHz IEEE 

802.15.4 e um microcontrolador Cortex-M3 de 32-bit com 

memória Flash e RAM para integrar a aplicação no módulo.
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ÅETRX3 com amplificador de potência (ETRX357-LRS )

ÅDuas alternativas: 

ïETRX357HR-LRS (sem antena e com conector coaxial) 

ïETRX357ïLRS (com antena SMD incluída)


